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TAGUNGSBERICHT

mmm Virtuell und in zwel Zeitzonen —
6. Automotive Acoustics Conference

Die Automotive Acoustics Confe-
rence 2021 von ATZlive wurde
an zwei aufeinander folgenden
Tagen online abgehalten. Der
erste Tag richtete sich dabei an
Teilnehmer aus Europa und
Asien, der zweite an Interessen-
ten aus Amerika. Auch im rein
virtuellen Format verfolgten rund
400 Experten aus 23 Landern
das Branchentreffen.

I Reduziert und doch erweitert - so
prasentierte sich die Automotive Acous-
tics Conference im Jahr 2021. Reduziert,
da sie aus den hinldnglich bekannten
Griinden nicht in den bewdhrten Raum-
lichkeiten in Riischlikon (Schweiz) am
Ziirichsee live stattfinden konnte, son-
dern ausschlieRlich virtuell am 16. und
17. November 2021 abgehalten wurde.
Dafiir aber in erweiterter Form, da sie an
zwei aufeinanderfolgenden Tagen iiber-
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tragen wurde, um den regionalen Zeitan-
forderungen gerecht zu werden: Teilneh-
mer aus Europa und Asien konnten am
ersten, Teilnehmer aus Amerika am
zweiten Tag der Konferenz teilnehmen.
Die Hauptthemen dieser virtuellen
Konferenz befassten sich mit den techni-
schen Innovationen sowie den Anforde-
rungen des Markts und den gesetzlichen
Bestimmungen. Auch als Onlineveran-
staltung erwies sich die Konferenz als

Alexander Heintzel, Chefredakteur der ATZ/MTZ-Gruppe (links), und Davide Caprioli, Head of Acoustic bei
Autoneum, fuhrten als Moderatoren durch die virtuelle Fachkonferenz
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das Zugpferd der Branche: 270 Experten
nahmen an dem fiir Asien und Europa
bestimmten ersten Tag, rund 100 am
zweiten flir Amerika zugeschnittenen
Tag teil. Insgesamt waren Teilnehmer
aus 23 Ldndern dabei.

Nach der Begriiffung durch den Chef-
redakteur der ATZ/MTZ-Gruppe Dr.
Alexander Heintzel und Davide Caprioli,
Head of Acoustic bei Autoneum Manage-
ment, ging es am Morgen des ersten
Tags ohne Umschweife zum Vortrags-
programm. Dabei zeigte sich, dass die
Elektromobilitdt einen zunehmend
bestimmenden Faktor in der Sound-
entwicklung darstellt.

,Der Klang eines Fahrzeugs ist seine
akustische Visitenkarte, das gilt auch fiir
ein BEV®, sagte Christian Lange, Team
Leader BEV Taycan bei Porsche, als ers-
ter Keynote-Speaker bei seinem interes-
santen Vortrag iiber die Entwicklung des
Elektrosportwagens. Im Anschluss nutz-
ten viele Teilnehmer die Moglichkeit, ihre
Fragen tiber ein entsprechendes Internet-
portal zu stellen. Dabei ging es zum Bei-
spiel detailliert um die von Porsche ver-
wendeten akustischen Referenzen bei
der Soundentwicklung des Taycan oder
praferierte Reifen.

www.springerprofessional.de/automobiltechnik
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DAS NUTZERERLEBNIS
BEIM AUTONOMEN FAHREN
UNTERSTUTZEN

Fredrik Hagman, Senior Sound Designer
bei Volvo, und Dr. Pontus Larrson, Inter-
active Sound Designer bei Volvo, berich-
teten anschliefiend iiber das Projekt
»Sonic Interaction in Intelligent Cars®,
das erforscht, wie Audio-Interaktion
genutzt werden kann, um das Nutzer-
erlebnis in zukiinftigen selbstfahrenden
Fahrzeugen zu unterstiitzen. Dabei spiel-
ten sie sehr aufschlussreiche Videofilme
ein, wie den Insassen und auch Passan-
ten in der Umgebung ein Abbremsen des
Fahrzeugs akustisch angezeigt werden
kann. Larsson fiihrte die unterschied-
lichen in der Testphase verwendeten
Soundsignale vor und erlduterte deren
Akzeptanz unter Testpersonen.

Dr. Alexander Roy von der [AV sprach
in seinem Vortrag dariiber, wie anormale
Fahrzeuggerdusche mit einem KI-basier-
ten Ansatz erkannt werden kénnen,
wenn menschliche Fahrer in automati-
sierten Fahrzeugen nicht mehr als Kon-
trollinstanz fiir mogliche Fehler dienen.
Thomas Antoine, NVH Expert Leader bei
der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz,
verdeutlichte, wie der Einsatz von Data
Science fiir das Design von NVH ausse-
hen kann. Er sprach sich fiir einen Kul-
turwandel aus: Ingenieure und Daten-
wissenschaftler miissten zusammenarbei-
ten, um ein datengestiitztes Engineering
zu realisieren. Die Methode des soge-
nannten Dataneering sei die Zukunft
der Entwicklungsarbeiten und kénne
den Validierungsprozess effizienter und
kostengiinstiger machen.

In seiner Keynote behandelte Dr. Léon
Gavric, Senior Expert NVH bei Stellantis,
die aktuell geltenden Gerduschgrenzwerte
in der EU und die Probleme bei der Fahr-
gerduschmessung nach UN ECE R51-03.
Im Jahr 2024 soll der Grenzwert auf 68 dB
verringert werden. Das zu erreichen, wer-
de auch fiir BEVs anspruchsvoll. Zudem
stelle sich die Frage, wie mit der zu erwar-
tenden Gerduschbeldstigung von ladenden
BEVs in Innenstddten umgegangen wer-
den soll.

STRENGERE GERAUSCHGRENZ-
WERTE WERDEN VORBEREITET

Der Hauptanteil der Fahrgerdusche von
Kfz wird zu 60 bis 90 % von der Kombi-
nation aus Fahrbahn und Reifen verur-
sacht. Wie konnen reifeninduzierte Vor-
beifahrgerdusche und die Wirkung passi-
ver Mafnahmen vorhergesagt werden?
Dieser Fragestellung gingen Ji Woo Yoo,
Senior Research Engineer bei der Hyun-
dai Motor Group, sowie Federico Di
Marco, Engineer CAE Acoustic bei Auto-
neum, nach. Sie stellten eine Verfeine-
rung des sogenannten Quelle-Transfer-
Empfanger-Schemas vor, bei dem Reifen
als eine Gruppe von Monopolen model-
liert werden.

Dr. Gianluca Di Nenno, NVH-Experte
bei Stellantis, prasentierte eine Methode
zur Simulation von Vorbeifahrgerdauschen.
Sie nutzt numerische Ubertragungsfunkti-
onen und eine Bibliothek von experimen-
tell charakterisierten Quellen. Das soll die
Fahrgerdusche reduzieren und die Ent-
wicklungsarbeit vereinfachen.

Im abschliefenden Fachvortrag sprach
Hendrik Sell von Vibracoustic {iber die

Live Stream - Edition EwropaiAsia

E __.\.-». ..\..v" .

0 Aca w0 screase

D Atk

Online konnten die Teilnehmer alle Fachbeitréage verfolgen, wie hier jenen von Hendrik Sell,

Director Methods & Tools bei Vibracoustic
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,Ein elektrisches Fahr-
zeug ohne Verbrennungs-
motor erfordert eine sehr
differenzierte Bewertung
der akustischen Fahr-
zeugeigenschaften”

Federico Di Marco,
Autoneum:
JVorbeifahrtgerdusche
sind fur die Menschen in
Europa, die meist in dich-
ten stadtischen Gebieten
wohnen, ein ernst zu neh-
~ mendes Problem*

Thomas Antoine,
Renault-Nissan-Mitsubishi:
»Das StraBengerdusch ist
zweifelsohne der akusti-
sche Feind Nummer eins
fur aktuelle und zukunf-
tige xHEV- und EV-Fahr-
zeuge"

FOTOS: Porsche, Autoneum,
Renault-Nissan-Mitsubishi

NVH-Optimierung von elektrifizierten
Achsen mittels des Frontloading-Kon-
zepts. Dabei werden NVH-Priifstande
eingesetzt, um komplette Achsen ohne
das umgebende Fahrzeug zu analysieren
und zu optimieren. Zum Thema Schwin-
gungsoptimierung ganzer Achsen hatte
Sell 2017 einen ATZ-Fachartikel verfasst.

,Was wird bleiben?“, fragte Heintzel
nach acht ebenso kurzweiligen wie
informativen Vortrdgen. ,Wir haben
gelernt, dass Elektrofahrzeuge ebenso
eine Herausforderung fiir Akustikent-
wickler sind wie héhere NVH-Aufwande
durch Leichtbau und kleinere Motoren
mit Turbolader. Hinzu kommt, dass die
Aktivitdten der Regulierungsbehoérden
zunehmend fiir Leitplanken sorgen.”

So blieb zum Abschluss auch Caprioli
wie sicherlich allen Beteiligten die Hoff-
nung darauf, dass die ndchste Automo-
tive Acoustics Conference wieder ein
reales Treffen sein mdoge. Dieses ist fiir
Juli 2023 geplant.

Frank Jung
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